i

noordgevel

enummers.

Jenaming bouwbesluit benaming gebruiksfunctie aantal personen GO(m?2) VR(m?2) VG(m?2) FR(m2) FG(m?2) ventilatie

antree verkeersruimte kantoorfunctie - 4,0 - - - - -

meterkast technische ruimte kantoorfunctie - - - - - - 2 dm3/s

yortaal sanitairruimte kantoorfunctie - 2,0 - - 7 dm3/s

:oilet sanitairruimte kantoorfunctie - 1,8 - - 7 dm3/s

<antoor verblijfsruimte kantoorfunctie 2 26,0 26,0 26,0 - - 6,5 dm3/s x 2 pers. = 13 dm3/s
-oilet sanitairruimte industriefunctie - 1,5 - - - - 7 dm3/s

:echische ruimte technische ruimte industriefunctie - 1,2 - - - - -

Jedrijfsruimte functieruimte industriefunctie 10 852 - - 852 - 6,5 dm3/s x 10 pers. = 65 dm3/s
0i’; Bouwbesluit:

Drinkwatervoorziening conform NEN 1006

Electra conform NEN 1010.

Gasinstallatie, leidingen conform NEN 1078

Bedrijfsruimte onverwarmd

De trap uitvoeren volgens afd. 2.5 Trap van het bouwbesluit

Ramen en deuren voorzien van isolerend dubbelglas (HR++),

U-waarde kozijn = 2,13W/m2K

Alle buitendeuren en ramen voorzien van inbraakpreventief hang-en sluitwerk,

volgens politiekeurmerk, SKG 2

De daglichttoetreding bij een kantoorfunctie is 2,5% van het verblijfsgebied.

De daglichttoetreding is niet van toepassing bij een industriefunctie.

Toilet/portaal ventileren dmv mechanische ventilatie. Ventilatiecapaciteit 7dm3/s per toilet.
Bedrijfsruimte ventileren dmv mechanische ventilatie. Ventilatiecapaciteit 6,5dm3/s per persoon.
Ventilatieafvoer dmv dakdoorvoeren in platte dak

Daar waar standleidingen van de ventilatie door de vloer of wand van een brandcompartiment
gaan, dienen deze standleidingen te worden voorzien van brandkleppen.

Toiletten en portalen voorzien van tegelwerk volgens BB art. 27 lid 5 en 6.
Hemelwaterafvoeren plaats en aantal volgens berekening installateur.

Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte en toiletruimte

volgens BB afdeling 3.10 artikel 3.46, 3.47, 3.48, 3.51, 3.52 en 3.53

Oppervlakte perceel = 2207m?2

Oppervlakte gebouw = 912,5m?2

Inhoud = 5458m3

ieid, -beveiliging conform NEN normen
lanting van de gevelbekleding:

N-EN 13.501-1.

»fddraagconstructie m.b.t. bezwijken

yokontwikkeling:

binnenoppervliak NEN-EN 13501-1
hermde vluchtroute klasse B

ige klasse D

yinnenoppervlak NEN-EN 13501-1
hermde vluchtroute rookklasse S2
ige rookklasse S2

beloopbaarviak NEN-EN 13501-1
hermde vluchtroute Cn

ige klasse Dn

yeloopbaarviak NEN-EN 13501-1
hermde vluchtroute S1ifl

ige klasse S1ifl

lanting constructieonderdelen algemeen klasse 4 NEN 6065
id constructieonderdelen algemeen 10m-1 NEN 6066

Totale gebruiksoppervlakte indutriefunctie = 852m?2

Kingspan dakplaten Rc=3,5m2 K/W
stalen ligger

zilvergrijs RAL 9006
kolommen

6250 " 6250 " 6250 ¥ Totale gebruiksopperviakte kantoorfunctie = 35m?2
l l l* Totale verblijfsgebied kantoorfunctie = 26m?2
0 5590 1 6520 100 55% van 35m?2 = 19m?
- M i’ dus voldoet
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100mm isolatie|Rc=3,5m2 K/W

Kingspan sandwichpaneel 100mm
Rc=3,5m2 K/W, blind bevestigd
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situatie

schaal 1:1000 gemeente Katwijk
‘ Delta Horse Power, bedrijfsruimte aan de Voorhouterweg te Rijnsburg ‘

‘ Bestektekening ‘

| A12 (841x420mm) 1:100 |
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